
Hochstrom Kalibrierwiderstände

Die Widerstände der Reihe IKL-F/G/H-Rxxx wurden entwickelt um den Wünschen der Anwender nach kom-
pakten, hochwertigen, einfach montierbaren und kalibrierfähigen Widerständen für die Messung von Strö-
men bis 2000 A gerecht zu werden.

Die Vierleiter-Widerstände sind komplett steckbar, sodass ein Austausch für Kalibrierzwecke in der Messan-
lage sehr einfach und schnell durchgeführt werden kann. Die in der IKL-Baureihe verwendete Präzisions-
widerstandslegierung Manganin garantiert einen niedrigen Temperaturkoeffi zienten und eine hohe zeitliche 
Stabilität. Der niedrige thermische Innenwiderstand verbunden mit der hohen Wärmekapazität sowie die 
extrem niedrige Thermospannung gegen Kupfer ermöglichen einerseits die Messung von sehr hohen Im-
puls-und Dauerstömen, andererseits aber auch die sichere Erfassung von extrem kleinen DC-Strömen im 
mA Bereich. Dies ist sogar direkt nach einer Hochstrombelastung möglich.
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Für Kalibriermessungen mit höchsten Anforderungen werden die Widerständen mit einem DKD-Kalibrier-
schein geliefert. Über einen in der IKL-H-Rxxx Baureihe eingebauten und kalibrierten Pt-100 Temperatur-
fühler lässt sich die Manganintemperatur sehr genau bestimmen, sodass eine Korrektur des ohnehin schon 
geringen Temperaturkoeffi zienten des elektrischen Widerstandes des Manganins ermöglicht wird.
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Widerstandstyp     IKL-H-Rxxx     IKL-G-Rxxx     IKL-F-Rxxx

Widerstandsbereich 5 µΩ bis 100 µΩ 100 µΩ bis 1mΩ 1 mΩ bis 1Ω

Standardwerte 60 µΩ / 30 µΩ / 5 µΩ 250 µΩ 6 mΩ

(Puls)strom 100 A bis 2000 A 30 A bis 200 A 10 A bis 100 A

Genauigkeit ± 0,05 % ± 0,05 % ± 0,05 %

Langzeitstabilität <0,05 % <0,05 % <0,05 %

Temperaturkoeffi zient
(20-60°C) ± 10 ppm/K

Abmessung (mm) 190 x 80 x 106 110 x 140 x 53,5 110 x 140 x 53,5

Stiftdurchmesser U 3 mm 3 mm 3 mm

Stiftdurchmesser I 30 mm 8 mm  8mm

Einsatztemperatur 0 bis +80 °C 

Lagertemperatur -10 bis +50 °C
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